
춘천도시공사 제2안식의 집 CCTV 설치 장소

  □ 춘천도시공사 제2안식의 집 안전관리용 CCTV 설치·운영: 68대

  

구분 설치 위치 CCTV 대수 비고

제2안식의 집 

지하2층,지하1층,지상1층 47대

내부편의 및 관리시설 4대

안식의집 외곽 17대

총대수 68대

  □ 제2 안식의집 내부(지하2층,지하1층,지상1층)
    - 설치위치: 안치실, 층별 주요 이동 복도 및 승강기 탑승구 등
    - 설치목적: 시설 내 안전사고 예방 및 24시간 보안관리

  
총 47대

 □ 제2 안식의집 내부편의 및 관리시설
   - 설치위치: 분향소, 화장실입구, 기계·전기실 등 관리구역 등 
   - 설치목적: 시설물 통제구역 출입관리, 기계·설비 안전관리 및 공공기물 손괴 방지

  
총 4대

 □ 제2 안식의집 외곽
   - 설치 위치: 건물 주출입구, 주차장, 진입 도로, 외곽 울타리 및 사각지대 
   - 설치 목적: 외부 차량 및 방문객 출입 현황 파악, 야간 방범 활동 강화 및 화재·재난 사전 감지

  
총 17대


